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Zubehor

Boden, mehrteilig mit Blrstenleiste

Zur einfachen Kabeleinfiihrung, ohne nachtréagliche
mechanische Bearbeitung.

Aufteilung der Module (Birstenleistenmodul 200 mm):
Tiefe 600 mm: 90 mm, 200 mm, 200 mm
Tiefe 800 mm: 90 mm, 300 mm, 300 mm

i

! Mechanische Eigenschaften =73 Lieferumfang und Verpackung

=  Material: 1,00 mm Stahlblech = 1 Bodenblech inkl. Befestigungsmaterial verpackt im Karton
= QOberflache: Pulverlackierung RAL 7035

£

Bezeichnung Artikelnummer Schrankbreite Schranktiefe VE Einheit
SR6605030 600 mm
600mm
| Boden, SR6805030 800 mm 1 o |
‘ mebhrteilig mit Burstenleiste SR6615030 600 mm ‘
800mm
| SR6815030 800mm |

Boden, mehrteilig

Mit dem mehrteiligen Bodenblech lassen sich die Racks
& flexibel verschlieBen. Die Module sind verschiebbar.

- Aufteilung der Module:
Tiefe 600 mm: 90 mm, 200 mm, 200 mm
= Tiefe 800 mm: 90 mm, 300 mm, 300 mm

——
! Mechanische Eigenschaften E Lieferumfang und Verpackung

=  Material: 1,00 mm Stahlblech = Module inkl. Befestigungsmaterial verpackt im Karton
= Oberflache: Pulverlackierung RAL 7035

Bezeichnung Artikelnummer Schrankbreite Schranktiefe Einheit
SR6615050 600mm
600mm
| Boden, SR6815050 800mm 1 o |
‘ mebhrteilig geschlossen SR6615080 600 mMm ‘
800 mm
| SR6815080 800mm |
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